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SCHEMA DI FORATURA - DRILLING INSTRUCTIONS DIAGRAM

Qui di seguito ¢ riportato lo schema di foratura del fianco del mobile. Following is the diagram that shows how to drill the sides of the
Per un posizionamento ottimale del PIANO ESTRAIBILE allinterno cupboard. For an optimal positioning of the pull-out worktop inside
dellarmadio/colonna, consultare le quote di altezza consigliate nella the cupboard, check the recommended heights indicated in table 03

tabella 03 della pagina a fianco. on the previous page.

DIMENSIONI E QUOTE FORATURA FIANCHI - SIDE DIMENSIONS AND HOLE HEIGHTS
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TABELLA 04 - TABLE 04
o Riduzione della luce di
3 § passaggio nel caso di mobile a
= A una sola anta
Reduction of door clearance for
one-door unit
O A )
Riduzione della luce di
< passaggio nel caso di mobile a
2 due ante
Reduction of door clearance for
two-door unit
DIMENSIONE FORI - HOLES SIZE
_e- Ks Ks | mobili con ante a cerniera standard (escluse le cerniere a protrusione 0),
! ad anta totalmente aperta hanno una riduzione della luce di passaggio del
° NS piano estraibile pari alla quota A (vedi TABELLA 04):
M S @ Per questo motivo il piano estraibile & dotato di distanziali laterali che,
%GBé%xm& 12 n°6 M6 14 riducendone lingombro, permettono la corretta fuoriuscita dello stesso.
Units with standard hinged doors (except for zero protrusion hinges) have
a clearance reduction equal to level A (see Table 04), as far as the pull-out
N ‘ B Ks worktop is concerned. It therefore comes with side spacers that allow a
1 soft-close by reducing the occupied space.
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Piano di lavoro /Worktop
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